DO O ¢

AQ GUARD SMART 1000 :

4 L'_L.

‘PALAS

AQ Guard Smart 1000 ist ein kompaktes und cloud-fahiges Messgerat fur die Bestimmung der Luftqualitat. Das
System ist fuir die Anforderungen der AuBenluftmessung im Smart-City-Umfeld zur Verbesserung der Granulari-
tat bei gleichzeitig hoher Vergleichbarkeit zu amtlichen Messungen, zur Umwelttiberwachung und Gesundheits-
schutz ausgelegt.

VORTEILE ANWENDUNGEN
* Technologie basierend auf der zertifizierten Fidas® e Stadtische Luftqualitatstiberwachung
200-Serie (EN 16450 und MCERTS)

e Simultane Messung von PM1, PM; 5, PMy, PM1g, Cyn
mit hoher zeitlicher Auflosung

¢ Smart-City-Projekte
¢ Tagebau und Deponien

¢ Entstehungs- und Ausbreitungs-Studien
¢ Einfache und schnelle Installation

¢ Baustellen- und Sanierungsgebiete
¢ Datenvisualisierung Giber Cloud MyAtmosphere

¢ Kommunikation via GPRS / 3G / 4G / Ethernet / Wi-Fi,
optional: LoRaWAN * Messung von Staubemissionen im StraBen- und

Schienenverkehr sowie an Hafen

* Immissionstiberwachung von Industrieanlagen

¢ Erweiterbar mit Wetterstation / Sonnenschutz
* Risikogebiete (natirlich und anthropogen)
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TECHNISCHE DATEN

Messprinzip

Optische Lichtstreuung am
Einzelpartikel

Messgroflien
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PMq, PM2’5, PM4, PM1g, TSP,
CN, PartikelgroRenverteilung,
Druck, Temperatur, rel. Luft-
feuchte, optional: SO,, CO,
NO>,03

Messbereich
Cn)

(Anzahl

0 - 20.000 Partikel/cm?3

Messbereich (GroRe)

0,175 - 20 ym

Messbereich (Masse)

0 - 100 mg/m3 (abhangig
von der Aerosolzusammenset-
zung)

GroRenkanale

64 (32/Dekade)

Zeitliche Auflosung

1 min, gleitender Mittelwert 1
min

Schnittstellen

USB, Ethernet (LAN), Wi-Fi,
3G/4G via Modem, optional:
LoRaWAN

Protokolle ASCIl, MODBUS, UDP Lichtquelle Langzeitstabile LED

Elektrischer Anschluss  Mitgeliefertes Netzteil: 12 V Stromverbrauch Regelbetrieb: 1,2 A (1,7 A mit
zusatzlicher Heizung)

Aufstellungsbedingungen-20 — +50 °C Abmessungen 530270208 mm (He*B+*T)

Gewicht

Ca. 6 kg

Besonderheiten

Beheizter Einlass, Mast-

/Tripodhalterung

Datenmanagement

Vorbereitet zur Anbindung
an die Palas® Cloud MyAt-
mosphere
ready”); Internetzugang
und separate

("MyAtmosphere-

Registrie-
rung erforderlich. Es gel-
ten die MyAtmosphere-
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